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■ この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 

特に「ま全のために必ずお守りください」は、液晶ディスプレイをご 
使用の前に必ず読んで正しくお使いください。 

■ 保証書は必ず「お買い上げ曰-販売店ち」などの記入を確かめて、販 
売店か6お受け取りください。 

■ 「セットアップガイド J は「保証書 J と共に大切に保巧してください。 

■ 必ず転倒-落下防止処置を実施してください。 


一 PZ P 46 を参照 


■ この取扱説明で書巧の URL はクリックずるとウ王ブサイトへリンク 
しまず。 


製品登録のご案内 


兰菱電機では、ウェブヴイトでのアンケートにお答えいただ<と 
お客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる 
r 製品登録サービス J を実施しておりまず。 

詳しくはこち5をご覧くださし、。 

www.Mitsubishitlectric.co.ip/mypaqe 



つたとを 



「ディスプレイ」のホームぺージ： www.MitsubishiElectric.co.jp/display 
INTERNET INFORMATION S DOWNLOADS SERVICE 


^ 【個人のお客滿 PC リサイクルマーク申込のご案内^ 

ごま意：法人でご購入いただいた製品は無償提供の巧象列でず。 

個人でディスプレイをご購入いただいたお! 
リサイクルマーク J を提供しておりまず。 

ご購入後、お早めに下記のリサイクル窓口;] 

1 様には、無償で rpc 

广、ームページ か 6 お申し 
. か 6 お入りくだをい。） 

J 

込みください。（画面の （ PC リヴィクルマ-ク申这 

www.pc-eco.i 口 
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ご使用の前に 


〔省、: n ネで節約 ) 


ECO Professional 機能 (ECO PROF .) 


一 P 31 


EC 日設定にて使用時の消費電力を節電でをるほか、 EC 日ーターで現在の省エネ電力値を U アルタイムに表示するなど、省ェ 
ネに配慮した設定をすることがでさます。 


パワーマネージメント機能 


一 P 36 


待機電力は、ス U —プモード時0.5 W し U 下/オフモード時0.35 WLU 下です。 


コンテンツに合つた適切な画質を簡単に設定 


DV MODE (Dynamic Visual MODE ) 機能 


一 P 28 


表示する内容に合わせた適切な画質を4つのモードからお還びいただけます。 


「スタンダード」「 IV テキスト」「フオト 」 rsRGBJ 


〔 精緻な階調表現力を生かした、高精度なガンマ捕正 


10ビットガンマ機能 


一 P 47 


さめ細かく、滑らかな階調表現を実現します。 


〔ステレオスピーカー内臓 （1 W +1 W ) 


へツ 


ドホン端子を装備 


一 P 20 


画面をお好みの状態に調節/設定できる I 


0 SD (0 n Screen Display ) 機能 


一 P 24 〜 P 34 


画面の明るさ、表示位置やサイズの調節、カラー設定 、 ECO PROF . 機能設定などを日 SD 画面により調節することができます。 
日 SD 機能そのものに関する操作（日 SD 表示時間、操作□ックなど）をできます。 






























ご使用の前に（つづき) 


付属品の確認 


お買い上げいただいたときに同徊されている付属品は; 夕のとおりです。 

万一不足しているちのや損傷しているちのびありました5、販売店までご連絡ください。 



本書の見かた 


本書の表記のしかた 

:取扱い上、特に守っていたださたい内容 
I: 取扱い上、参考にしていただをたい内容 
_^ :参考にしていたださたいページ 

wmmm : Wind 日 WS® と Macintosh 両方に関わる内容 
vm : Windows ® のみに関わる内容 
: Macintosh のみに関わる内容 


お願い 


お知らせ 


一 PXX 


知りたいことを探ずために 

やりたいことか6探す-何ができるの？」 
言葉と意巧で探す一 r 用語解説」 

ちくじで探す一「もくじ」 ZT " 
さくいんで探す一「さくいん」 


一 P 47 


表紙 I P 2 


一 P 已1 


この装置は、クラス巨情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置 
びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことがあります。 

_取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。_ VCCI-B 

本機は付属の電源コードおよび信号ケーブルを使用した状態で VCCI 基準に適合しています。 

本製品は社団法人電子情報技術産業協妄が定めた r 表示装置の静電気および低周波電磁巧に関するガイドライン」に適含してい 
よ9 〇 


0i> 


本製品は PC 3 R 「 PC グリーンラベル制度」の審査基準 (★★☆ Ver . 1 2) を満たしています。 
詳細は、 Web サイト： http :// www . pc 3 nD をご覧ください。 


本製品は 「 J - M 日 SS グ U —ンマーク■ガイドライン」に基づく J - M 曰 SS グリーンマークを表示しています。 

rJ-Moss (:」 IS C 日9已日）」に基づく特定の化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価ク□ム、 P 目目、 P 目 DE ) の 
含有状況についての情報を公開しています。 

詳細は、ウェブサイト www . MitsubishiElectric . c 曰. jp / h 日 me / display ./ envi「onment をご覧ください。 

お名： RDT 1713 LM 、 RDT 171 3 LM ( BK ) 


曾 


■本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

■ 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。 

■本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載われなどお気付さの点がありましたらご連絡ください。 
Diamondcrysta、ECO Professional は、兰菱電機株式を社の登録商標です。 

Microsoft、Windows Vista 、 Windows は、米国 Microsoft Corp 日 rati 日 n の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
Macint 日 sh は Apple 社の米国等における登録商標です。 

その他、この取扱説明書に記載された社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 
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安全のために必ずお守りください 


人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただ < ことを説明しています。 


■誤った使いちをしたときに生じる危害や損害の程 
度を区分して、説明していまず。 


■お守りいただく内容を、次の図記号で説明していまず。 
(次は図記号の例でず） 


A 危険 


死 t や重傷を負ラおそれ 
び大きい内容です。 


A 警告 


死 t や重傷を負ラおそれ 
びある内容です。 


A 注意 


傷青を負ラことや財産の損 
害び発生するおそれがあ 
る内容です。 


麵戀⑩ ( S ) 


してはいけない 
内容です。 


OOC 


実行しなくてはならない内容です。 


瓜瓜 


気をつけていただ<内容です。 




A 警告 




異甫-巧障について 




異常-故障時は使用を中止してください。 

異常があったとをは電源プラグを抜いてください 

◎煙び出たり、異常な臭いや音びする 
◎映像や音声び出ないことびある 
プラグを巧ぐ ◎内部に水などの液体や異物が入った 
◎本機に変形や破損した部分がある 
そのまま使用すると火災-感電の原因にな0ます。 

♦すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから巧いて販売店に修理を依頼してください。 
♦お客さまによる修理は危険ですから、おやめください。 

♦電源プラグはすぐに抜けるよラに容易に手び届く位置の電源コンセントをご利用ください。 



電源コード-電源プラグについて 


0 


♦破損するよラなことはしないでください 

©傷付ける ◎ねじる 

◎加工する ©引っ張る 

◎熱器具に近づける ◎重いちのを載せる 

◎無理に曲げる ◎束ねる 

火災-感電-ショートなどの原因になります。 
♦修理は販売店に依頼してください。 


熱器具に近づける 


やぶれ 
傷がける 



下敷を 
重いらのを載せる 


コードを引っ張る I 
ねじる-束ねる* 
無理に曲げる 


0 


♦ 傷んだ電源プラグやゆるんだ電源コンセント 
は使用しないでください 

火災-感電-ショートなどの原因にな D ます。 
♦修理は販売店に依頼してください。 


〇 


♦ 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください 


差し込みが不完全だと火災 
感電の原因にな0ます。 



〇 


♦ 電源プラグを持って巧いてください 

コードを引っ張ると破損し、 

火が-感電■ショートの原因 
にな0ます。 



〇 


♦ 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除いて 
<ださい 

ほこ D びたまると、湿気などで絶縁不良 
となり火災の原因にな0ます。 



濡れ手禁止 


♦磊れた手で、電源プラグの抜を差しをしな 
いでぐださい 

感電の原因になります。 



風* 


接触禁止 


雷び鳴り出した5、本機および電源プラグ 
には触れないでください 

感電の原因にな0ます。 



〇 


アース 線を接続 
ずる 



アース線を接続してください 

故障のとをに感電の原因にな0ます。 

♦電源プラグを接続する前にアース線を 
電源コンセントのアース端テへ接続し 
て < ださし、。 

♦アース線をがす場含は、必ず電源プラ 
グを電源コンセントからおいてからお 
こなって < ださし、。 

♦アース端子付を電源コンセントびない 
場合は、お買い上げの販売店にご相談 
<ださい。 


0 


► アース線を電源コンセントに挿入‘ 
接細させないでください 

感電-火災の原因になります。 





プラグを巧く 


♦長期間の旅行、外出のとをは電源プラグを抜いて 
<ださい 

電源プラグにほこりび 
たまり、感電-火災の 
原因にな0ます。 



已 





















































































安全のために必ずお守りください（つづき) 


^ 電源について 


-1 

♦ 電源は AC 1 00-1 20 V または 

AC 220 -240 V を使ってくださし、 



''}eA -感電の願になります。 



♦ AC 1 日 0 V 電源では付属の電源 

因] 

奥 


コードを使用して < ださい。 
♦ AC 1 日 0 V 1； (外の電源では、使 
用電圧に適合する電源コード 
をご準備ください。 

を 


0 


♦ 内部に金属類や燃えやずいちのなどの 
異物を入れないでください 

火災•感電-故障の原因 
になります。 

♦特にお子さまに 
ご注意 < ださい。 


0 


♦液晶パネルが破損して液晶が漏れ出た場合は、 
吸い&んだり、目や□に入れたりしないでくだ 
さい 

中毒を起こす原因になることびあ D ます。 

♦万一、目や□に入ってしまった場合は、水 
でゆすいだ後、すぐに医師の診察を受けて 
<ださし、。 

♦手や衣類に付着した場合は、 アルコール 等 
でおを取 D 、 水洗いをしてください。 


電源について 


0 


♦ 電源コンセントや電源コードの定格を超え 
て使わないでください 
♦ たこ足酉丘線をしないでください 

電源コンセントの電流容量を超えると、火災 
の原因になります。 




誤飲防止について 





異物について 

1 





お晶について 



〇 


♦小さい付属品ホ、乳幼巧の手の届く所に置か 
ないで<ださい 

誤つて飲み込むおそれびあります。 

♦万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに 
医師の診察を受けてください。 


設置について 


0 


♦ 不ま定な場所に置かないでください 

倒れたり、落ちたりしてけがや故障による火災 
の原因にな D ます。 


分お禁止について 




♦裏ぶた、キャビネット、カバーをがしたり、 
本機を改造しないでください 


内部には電圧の高い部分びあり、 
感電-火災の原因になります。 


A 

高圧を意 


>内部の点検-調整-修理は 
修理相談窓口にご依頼ください。 



m 


解用 
説語 


だ 


も 

ぐ 

じ 






A 警告 






接続ケーブルについて 


♦接続ケーブルを無理に曲げたり、引っ張 
fX ^ った0、ねじった0しないで<ださい 

火災-感電の原因にな0ます。 

ィ♦接続ケーブルを壁面に挟んだり、足をひっかけた 
fX 1 りしないよラに処理してください 

火災-感電-けびの原因にな0ます。 

^水濡れについて ^ 

♦上に花びんやコップなどを置かな 
f ^) ぃでくださぃ 

故障-火が-感電などの原因になります。 

水濡れ禁止 

♦ 風呂場や水のかかる酣こ置かないでください 

風呂 .tr ャヮー 室故障-火災-感電などの原因になります。 

などでの使用禁止 
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安全のために必ずお守りください（つづき) 






A 注意 




本機の取り扱いについて 


0 

0 


♦ 強い力や衝撃を加えないでください 


LCD パネルのガラスび 
割れて、けびの原因に 
なることびあります。 


♦ 上にものを置かないでください 

落下して、けびの原因になることび 
おじます。 



0 

0 



♦ 直が曰光や熱器具のそばに置かないで 
ぐださい 


故障の原因になること 
びあ0ます。 

♦液晶パネル面を強ぐ押さ 
ないでぐださい 

-傷び付いたり、破損して 
けびの原因になること 
びあ0ます。 

-画質婆化や故障の原因に 
なることがあ0ます。 



0 

0 

0 

0 


♦ ポリ袋で遊ばないでください 

本体や付属品の包装用ポ U 袋を頭からかぶ 
ると窒息の原因になることびあります。 

♦おモさまにはご注意ください。 

♦乗5ないでください 
♦ ぶ5さびらないでください 

倒れた0、こわれたりして、けびの原因に 
なることびあります。 

♦おテさまにはご注意ください。 


♦ 屋外で使用しないでください 


故障の原因になることびあります 。 /j 


♦ 車に載せるなどの移動用途では使用し 
ないで<ださい 

故障の原因になることびあります。 






手を挟まれない 
よ: 5にを意 


♦ 本機のスタンド取り付けおよび画面 
位置や角度の調節時に手を挟まない 
でぐださい 

♦ 本機のスタンドは本機 L ソがでは使用 
しないでぐださい 

けびの原因になります。 


0 


♦ 電源 コードや 接続 ケーブルをつけ 
たまま移動しないでください 

本臟や電源コードおよび接続 
ケーブルび破損する原因にな 
ります。 



設置について 


0 


♦ 通風孔をふさびないでください 
♦ 風通しの悪い狭い巧で使用しないでぐ 
ださい 

♦上向をや横倒し、逆さまで使用しない 
で < ださい 

内部に熱びこちり、故障の原因になる 
ことびあります。 



通風孔をふさ 
びない 


狭い巧で使わない 


上向さや横倒し、逆さまで 
巧わない 


〇 


♦ 本機の上面、左ち面は壁などか61 0 cm 
1 U 上の間隔をおいて設置してください 

内部に熱びこちり、故障の原因になる 
ことびあります。 


0 


〇 


♦ 湿気やほこりのをい巧、油煙や湯気があたるよラな 
巧（調理台や加湿器のそばなど）に置かないでくだ 
さい ^ 

シヨー トして故障したり、い/ 

画面び巧れたりする原因に 
なることびあります。 


♦ 転倒-落下防止部品を使用して固定してください 

転倒•落下して、けびの原因になります。 





設置台を補強する 


丈夫な紐などで製品を壁とつなぐ 


ち<じ 


ご使用の 
前に 


{な全の 
ために… 
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はた6き 準備 


機能 


困つた 
とさ 



付録 
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安全のために必ずお守りください（つづを) 



お手入れのしかた 


處- 


プラグを巧く 


お手入れの前に、必ず電源プラグを電源コンセントか5抜いてください 



■ 液晶パネルのお手入れ 

表面は傷付さやすいので硬いものでこすったり、たたい 

たりしないで < ださい。 

ほこ0の付いた巧-化学ぞラをんで表面をこすると液晶 

パネルの表面がはがれることがあ0ます。 

♦表面は、脱脂綿か柔らかい巧で軽くなさ取ってくださ 
い。 

♦油などなを取りにくい巧れのとさは、水で薄めた中性 
洗剤に浸した巧をよく絞り、巧き取ったあと柔らかい 
巧で仕上げてください。研磨剤び入った洗剤は、表面 
を傷付けるので使用しないで < ださし、。 

♦水滴などびかかった場合は、すぐに拭さ取ってくださ 
し、。そのままにすると'液晶パネルの変質や変色の原因 
になります。 

♦表面にほこりび付いたとさは、市販の柔らかいブラシ 
などでおとして < ださい。 

♦帯電防止剤は、液晶パネルの変質や変色の原因になる 
ものがあります。ご使用の際は、そのミ主意書さにした 
びって < ださい。 


■ キャビネットのぉ手入れ 

キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。 
ベンジンやク U —ナーなどでおくと変質した0、塗料びはげる原因 
になります。 

♦柔らかい巧で軽くおさ取ってください。 

♦巧れびひどいとさは、水で慧めた中性洗剤に違した巧をよく絞り 
拭いてください。 

♦水滴などび' 液晶パネルの表面を伝ってディスプレイの内部に侵入 
すると故障の原因になります。 

♦化学ぞラさんをご使用の際は、そのを意書さにしたがってくださ 


し、。 


0 

使用禁止 


〇 


♦ 通風孔に付着したコはこまめに取り除 
いて<ださい 

ほこりび通風孔を I _ も 、 

ふさしで巧部に熱'置ザ巧 J ぐ 
びこわ0、故障の 
原因になることび 
あります。 



〇 


1年に一度は内部掃除をしてください 


内部にほこりびたまった 
まま使ラと、火災や故障 
の原因になります。 

♦内部の掃除は販売店に 
ご依頼 < ださし、。 



棉 


籠 


困 

〇 

とた 

を 


m 


^ご使用に関して 

» ♦ 海外で使用しないでください 

国内専用 

国内と海外では電源電圧が異な0、故障の原因になることびあります。 

For use in Japan only 

r r \ 

♦本機は日本国内用として製造-販売しています。曰本国がで使用された場合、 


当社は一切責任を負いかねます。 

また、この製品に関する技術相談、アフターサービス等ち曰本国外ではおこな ! 

つていません。 が4 

This color monitor is designed for use in Japan and can not be 
used in any other countries . 



解用 
説語 


だ 


〇 


♦ 目び疲れないように使用してください 

目が疲れる使いちを続けると、視力低下 
などの健康障害に至ることがあります。 

♦画面の位置は、目の高さよりやや低く、 
目から約40〜 70 cm はなれたぐらいび 
見やすくて目の疲れがかなくなります。 
♦明るすぎる部屋は目が疲れます。適度な 
明るさの中でご使用ください。 
♦連続して長い時間、画面を見ていると目 
び疲れます。 


〇 


♦ 長時間同じ画面を表示しないでください 

長時間同じ画面を表示していると、表示が焼さ付 
くこと（残像）びあります。 

♦画面表示を変えることで徐々に觸消されますび、あ 
ま D 長時間同じ画面を表示すると消えな<なります 
ので、同じ画面を長時間表おするよラな使いちは避 
けて < ださい。 

♦ 「スク U —ンセーバー」などを使用して画面表示を 
変えたり、使巧していないと定は省電カモードにす 
るか、電源をオフすることを推契します。 


ちぐじ 


ご使巧の 

前に 


{な全の 

ために… 


使用上の 

お願い 


各部の 

はた5を 


I 使用の 
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使用上のお願い 


液晶ディスプレイの上手な使い万 


電液巧害について 


液晶パネルについて 


本機は規格を満たしていますび若干のノイズが出ています。 

「ラジオ」などの機器に本機を近づけると互いに巧害を受け 
ることびあります。その場をは、機器を影響のない所まで本 
機から離してください。 


搬送について 


♦ 引っ越しや修理などで本機を運搬する場をは、本磯用の 
捆包箱と禮衝材および包装用のシートや袋をご用意くださ 
い。 

♦ 本機は立てた状態で運搬してください。横倒しにして運搬 
した場を、液晶パネルのガラスが破損した0、点欠陥び増 
加する場含があ D ます。 


_保管について_ 

♦ 長期保管される場合は、電気的な性能を維持するために、 
定期的（目ヶ月に]回程度）に通電してくださし、。 

♦ 輸送-保管時は、水■づ S ■ ほこりや衝擊から保護するため 
に、ご購入時の包装材（箱-袋■緩衝材）を使用されるこ 
とを推奨します。 


廃棄について 


♦ 本機を廃棄する場合は、資源有効利用促進法に基づく、 
回収- U サイクルにご協力ください。 HS 9 
♦ 液晶ディスプレイに使用している董光管（バックライト） 
には水銀び含まれています。ご自身で廃棄しないでくださ 
し、。環境や健康に悪影響を与える原因にな D ます。 


♦ 液晶ディスプレイは精密度の高い技術で作られてお D 
ますび、画面の一部に点灯しないドットや常時点なし 
ているドットがある場合びあります。 

これは故障ではありません。 

本製品の有効ドット数の割含は99召目白已 ％ ULL です。 


I お巧6 


有効ドット数の割をとは、 r 対応するディスプレイの 
表示しラる全ドット数のラち、当社で保証する表示巧 
能なドットの割合」を示しています。 

「画素」および「ドット」という言葉は侶〇] 3406 -2 に 
したびい、正確に表現すると、「画素」は「ピクセル 
( pixel )」 、「ドット」は「副画素」とわ呼ばれ 
「サブピクセル ( sub 日 ixel )」 となります。 

つま0、 「画素」は実態のある副画素と言われる発光 
する点から構成され、「副画素」は、画素に色または 
階調をちえるわので、一つの画素内で個別に処理され 
る分割された画素内部構造を示します。 

♦ 液晶パネルび巧れた場合は、脱脂綿か柔らかい布で拭 
き取ってくださし、。 

素手で触らないでください。 

♦ 液晶パネルに水滴などびかかった場合は、すぐに拭を 
取ってください。 

そのまま放置すると液晶パネルの変質、変色の原因に 
なります。 

♦ 液晶パネルを傷付けないで<ださい。 

硬いわので液晶パネルの表面を押した D 、 ひっかし、た 
りしないでください。 


■ お客様または第 S 者び本機を使用中または誤使用により生じた故障やその他の不具をまたは本機の使用によって受けられた損害 
については、法令上賠償責任び認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 





























各部のはた 5 き 





電源 ランプ 

電源を入れたとを、緑色に 
点打します。 

パワーマネージ 六ント機能 
が作動中は憧色に 
点打します。 


電源 スイッチ 

電源をオン/オフします。 


へッドホン端子 

へッドホンを接続して 
使用でさます。 


スタンド 



お願い 


電源を短時間のラちに頻繁 
にオン/オフしないでくだ 
さい。 

故障の原因になることがあ 
ります。 


メニュー/▼ボタン 
OSD 画面が表示されてい 
ないとさ 

日 SD 画面を表示します。 

0 S D 画面び表示されてい 
るとさ 

縦方向の副項目 ニュー 
を選択します。 


◄ボタン 

OSD 画面が表示されていな 
いとさ（ホットキー機能） 

設定したホットキー機能が 
動作します。 

工場出荷時設定 ： DV MODE 

OSD 画面が表示されている 
とさ 

左方向への主項目;>< ニューの 
選択および設定項目の選択/ 
調節をおこないます。 


►ボタン 

OSD 画面が表示されていな 
いとさ（ホットキー機能） 

設定したホットキー機能が 
動作します。 

工場出荷時設定；音量 

OSD 画面が表示されている 
とさ 

ち方向への主項目 ニュー 
の選択および設定項目の選 
択/調節をおこないます。 


戻るボタン 

選択している日 SD 項目メ 
ニューか6抜け出るとさに 
巧します。 

主項目 ニューが選択され 
ている状態の場合は 、 OSD 
画面が消えます。 

V . 


お知6せ 


I 各ボタンによる詳しい日 SD 操作については 「 OSD の基本操作」をご覧ください。 

I ◄ボタンと►ボタンには DV MODE . 音量消音、明るさ、消画モ ー1 ド、オフタイマーの中か6、お好みの機能をホットキー 
(ボタンでの直接操作）として割り付けることがでさます 。 B 


10 


P 32 





































































































各部のはた 5 さ（つづさ) 


旧手 



音声入力端子（'ニジャック） 

付属のオーディオケーブルでコンピューター 
と接続します。 


アナログ信号入力端子 （ D - SUB ) 

付属のミニ D - SU 巨1巳ピンケーブルで 
コンピューターと接続します。 


ち<じ 


ご使用の 
前に 


ままの 

ために… 


使用上の 
お願い 


各部の 使用の 

はた5き 準備 


機能 


困つた 
とさ 


付録 


用語 さく 

解説 いん 








































































































































































































使用の準備 


使用するための流れ 


陣備 1] 


ベーススタンドを取り付ける 


陣備 2] 


ディスプレイとコンピューターを接続する 


陣備 3] 


電源コードを本機に接続する 


こ 



み 


I；準備 4] 


ケーブルをまとめる 


コ 


陣備己] 


電源プラグのアース線を接続ずる 


陣備己] 


電源プラグを AC100V 電源コンセントに接続する 


陣備 7] 


設置する 


こ 



み 


陣備 8] 


み 


[準備 9] 


画面の角度を調節する 


へッドホンを接続する 


后 


I；準備 10] 


つ 


画面調節 

オートセットアップをずる 


じ 


み 


陣備1 1] 


〇 


Windows® セットアッブ眉報 


陣備 12] 


省エネ設定をする 


これでコンピューターとディスプレイの準備は終わ0です。 


_ . . ■ II III ■ I 二 III - ■III ■_ 二 III- ■ |~ ■l-l---- ■ - _ I 謂はバ 

■前に■ため ii ... 圓ぉ 願い ■はたらき■準 偏 ■ I とき 画 ぉ説しん 
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[準備 1] 


ベーススタンドを取り付ける 


図のよラに水平な机の上に、付属のベーススタンドを置いてください。 

本体のネック部とベーススタンドの凹凸部を重ねをわせて、「カチッ」と音がするまで、しっかり差し込んでください。 


本体のネック部 


ベーススタンド 


么注意 

• ベーススタンドと本体のネック部が確実に接含されていないと、本体が斜めになったりがれたりする恐れがあります。 

取り付けた際に、ベーススタンドと本体のネック部の四隅に段差がなく均一な面になっていることを確認してください。 
•ベーススタンドを本体のネック部分に取り付ける勵こ、指を挟んで怪我しないように手袋をして作業されることをお奨めしま 
ず。 


語巧説明 


参スタンドとは、付属のベーススタンドと本体のネック部を組立てた状態を示します。 




ち<じ 


ご使用の 
前に 


ままの 

ために… 


使用上の 
お願い 


各部の 
はた5さ 


使用の 

準備 


機能 


困つた 
とさ 


付録 


用語 さく 

解説 いん 
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[準備 2] 


ディスプレイとコンピューターを接続する 


本機にコンピューターを信号ケーブルで接続してください。 


お願い 


•信号ケーブルを接続する前に、本機、コンピューターおよび周辺機器の電源を切ってください。 


お知6せ 


•画面を下方に傾けた方がケーブル類の接続が簡単におこなえます。 

信号ケーブルおよび変換アダプターは、接続後必ずそれぞれの固定ネジで確実に固定してください。 


本機销励 



ちぐじ 


ご使用の 

前に 


を全の 

ために… 


使用上の 

お願い 


各部の 

はた5を 


使用の 

準偏 


機能 


困つた 
とさ 


付録 


用語 さく 

解説 いん 
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[準備 2] 


ディスプレイとコンピューターを接続する（つづき） 


接続方法について 


本機の信号入カコネクターは、アナ□グ信号（ミニ D - SU 目1已ピン）に対応しています。 

ご使用のコンピューターの出力端子の形状をお確かめになり、本機の信号入カコネクターに接続してください。 
それぞれの接続に対応したケーブルをご使用<ださい。 


デジタル接続 


背面 



[〇| ((□□□□□□□□ — )〔〇1 

くシ U □□□□□□□□ jj 


接続でさません 


DVI-D 


アナ□グ接続 




[ 6 ] ((□□□□□□□□ ffl ])(〇] 

くジ U □□□□□□□□ …くシ 


ミニ D - SU 日1已ピン 


DVI-I (アナ□グ接続） 


卜接続 一 


D - SU 巨1已ピン 


変換アダプター（市販） 



接続する 


本機 


接続 コネクターと 信号 ケー ブ J レ 対応表 


ディスプレイ側 

コンピユータ ー t 目り 

=二 D - SUB 1 巳ピン（アナ□グ） 

DVI-I (アナ□グ接続/デジタル接続） 

DVI - A —ミニ D - SU 目1已ピンケーブル（市販)で接続(アナ□グ接続） 

または、ミニ D - SUB 1已ピンーミニ D - SU 目1已ピンケープルで接続 
(市販の変換アダプターが必要） 

DVI-D (デジタル接続） 

接続でをません 

ミニ D - SU 目1已ピン 
(アナ□グ接続） （3 列） 

ミニ D - SUB 1巳ピンーミニ D - SUB 1巳ピンケーブルで接続 

D - SU 目1已ピン 
(アナ□グ接続）に列） 

ミニ D - SU 目1已ピンーミニ D - SU 目1已ピンケーブルで接続 
(市販の変換アダプターが必要） 


DVI-I :デジタル入力とアナ□グ入力の両方に対応している DVI 端子。接続するケープルあるいは変換アダプターによって入力の使 
い分けが可能 

DVI-D :デジタル入力のみに対応している DVI 端子 
DVI-A :アナ□グ入力のみに対応している DVI 端子 

《本液晶ディスプレイに DVI - A では接続でさません。 
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[準備 2] 


ディスプレイとコンピューターを接続する（つづを) 


.一夕一の音芦出力端子と接続 



お知らせ 


' コンピューター側の接続方法については、コンピューターの取扱説明書をあわせて参照ください。 
i オーディオケーブルは付属品またはステレオ S ニプラグ付をの抵巧無しのをのを使用ください。 

抵巧有りのオーディオケーブルを使用した場含、音量が大を<ならなかったり、音声が出ない場合があります。 


ちぐじ 


ご使用の 

前に 


{な全の 

ために… 


使用上の 

お願い 


各部の 

はた5を 


使用の 

準偏 


機能 


困つた 
とさ 


付録 


用語 さく 

解説 いん 
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[準備 3] 


原コードを本機にする 


電源コードの一方の端を、本機の電源入カコネクターに接続ずる 

奥までしっかりと差し込んでください。 




お願い 


コンピューター本体の電源コンセントに接続するとさは、電源容量を確認してください。 （1 .日 A 上必要です。） 
電源コードは本体に接続してか6電源コンセントに差し込んでください。 


陣備 4] 


ケーブルをまとめる 


[必要に応じて] 


本機背面に接続した電源コード、信号ケーブルを、スタンドのケーブルホ 
ルダーを使ってまとめる 


お願い 


• 画面を下方に傾けた状態でケーブル類はケーブルホルダーでまとめてください。 

設圏を、國を上向きまたは下向きに個ブたときに必要なケーブルの長さが確保されます。 
• 本機の角度を調節し、ケーブル類に十分な余裕があるかどラかを確認してください。 
• ケーブルホルダー部へは、細いケーブルから順番に入れて、電源コードを最後に挿 
入するとホルダーから外れにくくなります 



ち<じ 


ご使用の 
前に 


ままの 

ために… 


使用上の 
お願い 


各部の 
はた5さ 


使用の 

準備 


機能 
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[準備己] 
[準備 6] 


電源プラグのアース線を接続する 

電源プラグを AC 10 0 V 電源コンセントに接続する 



お願い 


• 電源コンセントの周辺は、電源プラグの抜さ差しが容易なよラにしておいてください。 

This socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible . 

逆 i 警告 

• 表示された電源電圧 lii 外で使用しないでください。乂災-感電の原因になります。 

•本機には一般のご家庭のコンセント （AC100V) でお使いいただくための電源コードを添付しております。 

AC100V 似外（最大 AC 240 V)でご使用の際には、お使いになる電圧に適した電源コードをご準備の上お使いください。 
• 電源プラグのアース線は必ず電源コンセントなどのアース端子へ接続してください。 

なお、アース線の接続を外す場含は、必ず電源プラグを電源コンセントか6巧いてか6おこなってください。 

また、電源プラグのアース線は電源コンセントに挿入または接触させないでください。乂災-感電の原因になりまず。 

•本機に添付している電源コードは本機専用です。安全のため他の機器には使用しないでください。 


アース端子付さコンセントが無い場合 


•ガス管、水道管、避雷針、電話線のアース線には接続しないでください。 
感電•爆発-引乂の原因になります。 

•お買い上げの販売店にアースエ事 （D 種設置工事、有料）をご相談ください。 
アースエ事は「電気工事±」資格が必要です。 
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[準備 7] 


設置する 


ディスプレイの画面が見やすい所に設置してください。 

么ま意 

設置時は、巧の事をお守りください。 _ 

詳しくは「安全のために必ずお守りください」をご覧ください 。 Bsa 

• 不安定な場所に置かないで<ださい。 

•湿気やホコ U の多い所、油煙や湯気があたるよラな所（調理台や加湿器のそば）に置かないで<ださい。 
•通風口をふさがないよラにしてください。 

•本機の上面、左ち面は壁などから1曰 cml ；! 上の間隔を置いて設置してください。 

• 風通しの悪い狭い所で使用しないでください。 

•上向をや横倒し、逆さまで使用しないでください。 

• 転倒-落下防止の処置を施して<ださい。 


[準備 8] 


画面の角度を調節する 


[必要に応じて] 


角度を調節ずる 


20。 


お好みに合わせて本機の角度を調節してください。 

ち図のよラに両手で動かして、見やすい角度に調節します。 

么注意 

角度調節時に、手を挟まないよラに気を付けてください。 
けがの原因になることがあります。 



液晶画面を押さないよラにしてください。 
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[準備 9] 


へッドホンを接続する 


[必要に応じて] 


本機のへッドホン端子にへッドホンを接続してご使用でさます。 

A 注意 

• へッドホンを耳にあてたまま接続しないでください。 

音量によっては耳を傷める原因になります。 

• へッドホンをご使用の際は、音量を上げすぎないよラにご注意 
ください。大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い 影響 
を与えることがあります。 


お知 S せ 


I 本機に接続でさるのは、ステレオ S ニプラグ付をのへッドホン 
です。お持ちのへッドホンのプラグが大をくて入らないとさは、 
「ステレオ標準プラグーステレオ S ニプラグ」変換プラグ（市販） 
をご使用ください。 

i へッ ドホンを接続すると、スピーカーか6の音声は消えます。 
i 画面表示開始時（電源入時、パワーマネージ;><ントか6の復帰 
時など）にノイズが発生することがあります。 



'ヘッドホン端子(底面） 




[準備 10] 


画面調節 


1本機およびコンピューターの電源を入れる 


^画面の調節をおこなラ_ 

「オートセットアップをする」 H 53 I の手順にしたがって画面を調節してください。 
オートセットアップをおこなってをラまく表示されない場合は「調整」メニュー（日 SD 機能） 


I をご覧ください。 
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[準備 10] 


画面調節（つづき） 


オートセットアップをずる 


本機をコンピューターと接続したとさは、最初にオートセットアップをおこないます。 
その後、さらに調節をおこなラ必要がある場含は各調節項目を個別に調節してください。 


P 27， P 29 


お知 S せ 


オートセットアップは適切な画面を表示するよラ、画面の「コントラスト」「水平位置」「垂直位置」 r 水平ヴイブ」「位相」を 
自動で調節します。 

日 SD 画面を表示する方法など、操作のしかたの詳細については、 「 OSD の基本操作」をご覧ください。 


本機およびコンピューターの電源を入れる 


^画面全体にワープ□ソフトの編集画面などの白い画像を表示ずる 


、ゴオートセ ッ トアップをおこなラ 


①「メニュー/▼」ボタンを巧して 0 SD 画面を D 乎び出しまず。 

® 「◄」「►]ボタンで「調整」に力ーソルを移動させます。 

@ r メニュ ー/ T 」 ボタンで r 才ートセットアップ」に力ーソル慰多動させます。 
©「◄」「►」ボタンで「する」を選択します。 

©「コントラスト」「水平位置」「垂直位置」「水平サイズ」「位相」の 
自動調節が実行されます。 

「オートセットアップ実行中」の表示が消えた6調節は完了です。 


お知6せ 


オートセットアップ中は、「オートセットアップ実行中」の日 SD 画面が表示されます。 


① 


与り 


®o 

か 

③ メニュ9り 

④ 〇 〇〜 

か > て） 


团 日 < 


1 . 才-卜它ットアシブ 

2. 木平泣室 

3. 垂直な星 

4. 木モヴイブ 

5. 垃拒 

6. 熙祕嫩 


田丘！ 


日 SD 画面-© 


面 曰 区） T と因囚 

函首 JMfe-F i 目空 音声 ECO PR0R 'トル 03D |ち巧 . 

トト C シトアシブ する J 



日 SD 画面-感 


オートた、ントアシブ 
実神 


0 SD 画面-® 


お願い 


» DOS プ□ンプトのよラに文字のみの場をや画面いっぱいに画像が表示されていない場をは、オートセットアップがラまく 
機能しない場をがあります。 

»白い部分が極端にかない画像の場をを、オートセットアップがラまく機能しない場合があります。 

»コンピューターやビデオカード、解像度によっては、オートセットアップがラまく機能しない場含があります。 

上の場合は、手動調節—心,如圓でお好みの画面に調節してください。 
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Windows ® セツトアップ情報 


Windows ® 7/8用の「画面の設定」でご利用いただくためのファイル情端ま、下記の当社ホームぺージからダウン□-ドして 
ください。 

www . MitsubishiElectric . cojB / home/di 帮 lay/download 


[必要に応じて] 


[準備1 1] 
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1 . オフタイ 7 —（分） 

2. ミ肖画モード 

3. 電源自動オフ 

4 . ECO 設走 

己. EC 0_3^ —ターを 示 


省エネ設定をする 


① 「メニュー/▼」ボタンを巧して、日 SD 画面を表示します。 

© 「◄」「►」ボタンを押して、主項目六ニューの 「 EC 日 PR 日 F 」 を選択します。 

③「；><ニュー/▼」ボタンを巧して、副項目;><ニューの 「 ECO 設定」を選択します。 

® 「◄_!「►」ボタンを押して、「切」「ル」「中」「大」 H 5 SI の中から、お好みの設定をお選びください。 


幽日巧 

画首 曲ホモ-ド i 目堅 


■4 T k と 田 の 

音声 ECO PROF ツール OSD 博を 


团 曰に ] T と 因 の 

JS 首 — 映を E- ド _ i 目曼 ^_ . 音青 — ECO PROF — ツ-ル _ OSD 博岳 


日 SD の操作方法は、 「 OSD の基本操作」 


を参照ください。 


^常に省エネ状態を確認できるに C 日 ーター」を表示したい場合、に CO PROF .」 メニュー画面で 
①「メニュー/▼」ボタンを巧して、 「 EC 日六ーター表示」を選択します。 

風「◄」「►」ボタンを押して、「する」をお選びください。 

CD 「シースルー調節」が有効になりますので、「六ニュー/▼」ボタンを巧して選択し、「◄」「►」ボタンを押して 
「する」をお選びください。 

® EC 日;><ーターシースルー調節日 SD 画面が表示されますので、「◄」「►」ボタンでお好みの透過率に設定してください。 
この「シースルー調節」；><ニューは、設定した後に自動的に「しない」に戻ります。 

EC 日六ーターは現在の省エネ電力値を IJ アルタイムに表示します。 

表示値：消費電力へ影響する「明るさ」に CO 設定」により値が変ります。 

⑥「戻る」ボタンを3回巧し、日 SD 画面を消した後に、画面のち下に EC 日メーターが設定した透過率で表示されます。 
に C 日ーター」を表示したくない場含は、「しない」を選択するか透過率を「0%」にすると消えます。 





省エネ電力量値はゼ nu セツトすることがでさます。 

「省エネ電力量リセット」を選択して、「する」に設定すると積算された r 省エネ電力量」「省エネ率」 「 C 日3削減量」が 
ゼ□に戻ります。 


上図の EC 日メーターは表示の（例）です。省エネ状態によってメーターのバーの高さと省エネ数値 ( W ) は変化します。 


6.省エタ電力呈リた、ント ： 〇しなし、する 


省エタ電力星 

: XXX.XXkWh 

省エネ率 

: XX % 

C 02 自械呈 

: XXX.XXkg 


フ9イ 7- (分） 

: 〇巧 

30 60 90 120 

函モ-ド 

: ® しない 

する 


お知6せ 



ECO メーターの表の 


一 P 2 已 


お知6せ 


• ECO ブ:ーター表の 


: 〇しなし、する 


6.皆 I 夕動きリ它、ント 


: 〇しないする 


省エ玄電力星 ： XXX.XXkWh 
省 I 夕率 : XX % 

C 02 自祕呈： XXX.XXkg 


一 P 31 


ECO 設定の変更 


[必要に応じて] 


[準備 12] 
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本機には画面の調節び簡単にできる OSD (On Screen Display ) 機能びついています。 

OSD 機能により画面上に表示されるメニューを操作し、明るさなどの画面調節や、その他の設定をおこないます。 


OSD 画面の構成 


日 SD 画面は、下に示すよラな構成になっています。 


お知6せ 


入力端子、入力信号 、 DV MODE の設定などにより、調節や設定びでさない項目びあります。その場合は、映色文字になり 
ます。 


凶 ' bd 囚 

面首 晚巧モ-ド im 


でと 

音声 ECO PROF ツ-ル 


凶 td 囚 

画首 峽保モ-ド 語整 


音声 ECO 


T と 田 回 

:〇 PROF ツール OSD I苗番 


.明るさ 


1 oo%Ni-r 


如 ■ 



I'v い 

〇ィ 

〇 ► 

〇房る n 

|| ,1 



す I 弓日イー ユー 

選択されているグループアイコンは青く表示されま 
す。 

「◄」「►」ボタンで調節したい項目へ移動しま 
す。 


副項目メニュー 

選択項目が青い背景で表示されます。 

「メニュー/▼」ボタンで調節したい項目へ移動しま 
す。 


調節バー 

選択された項目の調節バーは黄色い背景に変わりま 
す。 

「◄」「►」ボタンで調節すると、バーが伸び縮み 
して調節状態の割をを感覚的にお知らせします。 
両端の◄►マークは、調節巧能な状態であることを 
7 JT しま。 


調節割を 

調節状態の割合を数値でお知6せします。 


チェックアイコン ✓ 

チェックが入っている項目が選択されています。 


操作ボタンの配列（キーガイド） 

日 S D 画面の操作に必要な操作ボタンを表示していま 
す。 


機能 
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機能（つづき) 


OSD の基本操作 


本体の操作ボタンは、画面部の底面にあります。 



X~~ IT 


最初に、本機の電源スイッチを押し、画面を映し出しておきます。 


下側よ0ボタンを操作する 


手順 


本体ボタンの操作 


日 SD 画面状態の例 


「メニュー/▼」ボタンを押して OSD メニュー画面を表示します。 


•曰 囚*< T で 因 圧！ 

tfomt VA out •• 


00000 


メニュ ー/▼ 


む 


► 戻る 電源スイッチ 



2 


「◄」「►」ボタンで調節する項目の主項目メニューを選択します。 
參選択したグループアイコンび青色になります。 


た 因田 

V* — 080 _ _*• 


0 0 0 0 0 

A ► 

むむ 


メニュ ー/▼ 


► 戻る 電源スイッチ 



3 


「メニュー/▼」ボタンで調節する項目の富頤目メニューを選択します。 
參選択したメニューノ く一び青色になります。 


田]曰 区！ T で 因 巧 

•ikt' ド ■ •• Konoe •一 oso ' ' 

1.DV MODE • ス のみ卜 - IW な 1 |1 

— _ パト _ •ROB _ III 


00000 


メニュ ー/▼ 


► 戻る 電源スイッチ 


む 



4 


選択メニューの場合は「イ」「►」ボタンでお好みのモードを選 
おすると「チェックマーク」び表示され背景び黄色にな0ます。 
調節メニューの場合は「イ」「►」ボタンで調節をすると調節バ 
—び増減します。 


面]因囚*< 

_ — _ •• 


00000 

4 ► 

むむ 


メニュ ー/▼ 


► 戻る 電源スイッチ 



己 


原る」ボタンを押して、を項目メニュー選択日 S □画面に戻します。 


0 0 0 0 0 


メニュ ー/▼ 


► 戻る 電源スイッチ 


む 



最後に、わラ1度「戻る」ボタンを巧すと、 OSD 画面は消えます。 


お知6せ 


日 SD 画面が表示された後、操作がおこなわれない場をは、 「 OSD 表示時間」 
に消えます。 


I で設定された時間が経過すると自動的 
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機能（つづき) 


各グループの構成は下のよラになっています。選択項目の詳細についてはなページ!;(降に記載しています。 
入力端子、入力信号、 DV M 日 DE の設定などにより、調節や設定がでさない項目があります。 

その場合は、灰色文字で表示され選択でさません。 


映像モード 


DV MODE 


シャープネス 



〇 




ECO PROF. 


オフタイマー 


消画モード 


電源自動オフ 


EC 日設定 


EC 日 メーター 表示 


省エネ電力量リセット 


省エネ電力量 


OSD 


日 SD 水平位置 


日 SD 垂直位置 


日 SD 表示時間 


操作□ック 


言語 (LANGUAGE) 






3 


面旨 


睡をモード 語 g 


T と 

の Done "jwii 


_ 


■ 


画 


1 





r 

画質 



調整 ' 


明るさ 




オートセットアップ 



コントラスト 




水平位置 



色温度 




垂直位置 



赤色 




水平サイズ 



緑色 




位相 



青色 




解像度切換 



—心, 



\ 

J 



J 


ツール 


ホットキー設定 


DDC/CI 


初期設定に戻す 


情報 


製品情報 


入力信号 
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機能（つづき) 


1. 巧るさ 

2. コントラスト 

3. 色温度 

4. ホを 

5. 综色 

6. 青を 


画面の明るさ-コントラストおよびカラー調節がでをます。 




< 回 

個 

ED 

T と 田 

回 1 

LJ 画首 

巧お-ド 

きお 

音青 ECO PROR ツイし OSD 

1居巧 1 


■明るさ 

国画の明るさをお好みの状態に調節してください。 

■ コントラスト 

画面のコントラストをお好みの状態に調節してください。 

■色温度 

「 USER 」 「93 日日」 「目已 日日」 「已 日日日」 の 中む、 らお好みの色ミ SS を選択してく/■ごさし V 

■赤を 

色温度で 「 USER 」 を選択したとさに、赤色を調節でをます。 

■緑色 

色温度で 「 USER 」 を選択したとさに、緑色を調節でをます。 

■青を 

色温度で 「 USER 」 を選択したとさに、青色を調節できます。 


け 



ち<じ 


ご使用の 
前に 


安をの 
ために… 


使用上の 
お願い 


各部の 使用の 

はた6き 準備 


機能 


困つた 
とさ 


付録 


用語 さく 

解説 いん 


27 







































機能（つづき) 




DV MODE • シャープネスの設定および調節びで走まず。 


団< B 1 ►区 ] T 

_ 画首 一 蜗度モ-ド 語ち さ再 ECO PROP 


と 田 d ] 


2. シャーブタス 


a ス5ングード IV テキスト 

フォト sRG 巳 


IDV MODE 

お好みの画質モードを選択でさます。 

「スタンダード」 nv テキスト」「フオト 」 rsRGBj 

■シャープネス 

文字や映像のキレを調節することがでさます。 
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機能（つづき) 








オートセットアップおよび画面の位置-水平サイズ- 
位相の調節-解像度切換の設定および調節ができま 
ず。 



■オートセットアップ^ 

「する」の選択でオートセットアップ機能を実行します。 

■ 水平位置 

画面表示位置を左ち方向に移動でさます。 

■ 垂直に置 

画面表示位置を上下方向に移動でさます。 

■水平サイズ 

画面の幅を調節でさます。 

画面に縦搞が現れるとさや左ちの画面サイズがをっていないとをに調節します。 

■位相 

画面に横方向のノイズがあったり、文字のにじみ、輪郭のぼやけがある場合に調節します。 

■ 解像度切換 

入力解像度を手動で指定することがでさます。 

n 280 X 768」 n 日 24 X 7 日引の入力信号に対しては解像度を正しく自動判別でさない場をがあります。 
その場をは、本機能で直接解像度を指定して表示することがでさます。 


1 . オート tz ’ ントアシフ 

2. 木平な置 

3. を宣位置 

4. 木平ヴイブ 

5. 位宿 

6. お读度巧侯 


一 P 21 
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機能（つづき) 




団 曰 区] < li 

画首 峽巧モ-ド §目呈 音青 


音量の調節および消音の設定ができます。 



I 立旦 

I 曰ま 

音量を調節します。 

I 消音 

消音機能の「しない」 


お巧] S せ 


「する」を選択します。 


音量の調節、電源 r 切」、消画モード「する」で消音機能は解除されます。 
設定後、下記の状態表示アイコンが画面に2砂間表示されます。 


「する」の場合： 


巧 


「しない」の場合 




ちぐじ 


ご使用の 

前に 


を全の 

ために… 


使用上の 

お願い 


各部の 使用の 

はた5を 準備 


機能 


困つた 
とさ 


付録 


用語 さく 

解説 いん 


30 







































機能（つづき) 


ECO PROF . 


つ^さまざまな省エネ設定ができます。 


お知6せ 


• ECO Prafessimal 機能とは省エネに配慮した1；|下の機能 
の総称です。 


■オフタイマー 

「30分」「日0分」巧〇分」「12日分」の中か6選択し 
た時間を経過後に、自動的に電源を「切」にすることがで 
をます。 


お知 S せ 


• 消画モード動作時ち、設定した時間後に自動的に電源 
を「切」にします。 

■ 消画モード 

消画モードの「しない」「する」を設定します。 

お休み時など、画面を消して音声機能のみをお使いになり 
たい場合に、この設定をおこなってください。 

(画面び消えるため、節電効果があります。） 

消画モード時、電源ランプが2秒点な1砂消口の間隔で点 
滅します。 

「◄」「►」ボタンで音量を調節できます。 

けニュー/▼」か「戻る」ボタンのいずれか対甲すと消画 
モードか6巧けて入力信号があれば画面が表示されます。 
電源「切」でを消画モードは解除されます。 

■電源自動オフ 

本機のパワーマネージント機能動作後、およそ30分で 
電源を自動的に「切」にすることがでさます。 


お知 S せ 


•本機能動作後は、電源が「切」にされているため再度 
ご使用される場合は、電源スイッチを押して本機の電 
源を入れ直してください。 

■ ECO 設定 

「切」「ル」「中」 r 大」モードの中から、お好み■の省エ 
ネモードを設定します。 

「切」： 省エネモード設定を解除します。 

「小」： 画面の明暗に応じて、自動的に消費電力を最大 
約 2 W (*) 削減します。 

「中」： 画面の明暗に応じて、自動的に消費電力を最大 
約 4 W (*) 削減します。 

r 大」： 画面の明暗に応じて、自動的に消費電力を最大 
約 8 W (*) 削減します。 


お知らせ 


• 省エネ モー ドを設定している時には、画面の明るさが 
低減します。 

• (*) マーク 説明：画面全体の平均輝度が7日％！;(上の 
状態において EC 日設定を「切」にした状態との比較値 
です。（当社測定結果による） 



■ ECO メーター 表示 

EC 日メーターを表示するとさは、「する」に設定します。 
【シースルー調節】 

EC 日六ーターの表示透過率を調節する場含は、「する」 
に設定します。 

表示透過率の設定日 SD が表示されますので、お好みの状 
態に調節してください。 


お知 S せ 


• EC 日ーターは、現在の省エネ電力値を画面ち下に U 
アルタイムに表示します。 

•省エネ電力値： EC 日設定の動作時や画面の明るさを暗 
<したとさに得られる電力削減値です。 

■省エネ電力 量 リセット 

「する」を選択すると 「ECO PR 日 F . 」日 SD 画面の下 
部に表示している省エネ電力量と省エネ率表示値および 
C 日2削減量がゼ□に U セットされます。 


お知 S せ 


• 省エネ電力量と省エネ率表示値は己年政上経過すると 
表示色が赤色になり積算が停止する場をびあります。 
積算の上限に達していますので U セットしてくださ 
い。 

• 工場出荷時に省エネ電力量と省エネ率表示値および 
C 日2削減量がゼ□でない場合があります。その場を 
は、 U セットすることを推奨します。 

■省エネ電力 量 （表示のみ） 

省エネ効果の確認用として、累積省エネ電力量と省エネ率 
および C 日2削減量を日 SD 画面上に表示します。 

省エネ電力量：ご使用を始めて（または U セットした時 
点）か6現在までに得られた省エネ電力を積算した値と 
コンピューターで設定したパワーマネージ;>< ント機能に 
て得られた電力削減を積算した値のを算を「***.** 
kWhJ で表示します。 

なお、本機の電源スイッチが切られている状態の時間は含 
まれません。 

「省エネ率」 ： 省エネ電力量の削減効果を「*%」で 

表示します。表示される値が大さいほ 
ど、省エネ電力量の削減効果が大さい 
ことを意なします。 

「 C 02 削減量」： 省エネ電力量を C 日2削減量に換算した 
値を 「** k 呂」で表示します。 


お知6せ 


• C 日2削減量は 、 lkWh = 日.41<呂 （ 「各国にお 
ける発電部門の C 日2排出原単位の推計報告書 
- Ver .3(200 目.目 Revised )-」 り EMA ) よ 0) 細し)て 
算出。 
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機能（つづき) 




ホットキー設定- DDC/CI • 巧期設定に戻ずの設定びできまず 


团日 

, 曲首 曲を トト- 

に] 

盤 

• 

さ岸 ECO 

と卜田 囚 ， 

巧 QE ツ-ル OSD ’ち史 1 


1.ホ'ントト織： 

イボタン 

: ODV 

MODE 

音星 消ま 


巧るさ 

i 肖画モード 

オフタイマー 


►ボタン 

: DV 

MODE 

B さ曼 消さ 


服さ 

消函モード 

オフ 9 イフー 

2. DDC/CI 


: しなし 

' B する 


3. 巧開設忠 Z 房す 


:かん、ミ 

.風、 



〇ィ 


〇 ► 

omh \ 


I ホットキー設定 

日 SD 画面がでていないとさ、「◄」ボタンと「►」ボタンは直接ボタン操作のホットキーとして機能します。 

「イ」ボタンと「►」ボタンに 「DV MODE 」 「音量」「消音」「明るさ」「消画モード」「オフタイマー」の機能を割り 
付ける機能です。 

それぞれのボタンにお好みの機能を割り付けてください。 

消画モード時は強制的に「音量」が割り付け6れます。 


お知らせ 


• 出荷時設定は「◄」ボタン ： DV MODE 
「►」ボタン：音量 

I DDC/CI 

DDC / CI 通信機能の「しない」「する」を選択します。 


お知らせ 


「しない」を選択すると、外部か6の制御がでさな<なります。 
工場出荷時設定は「する」です。 


■ 巧期設定に戻ず 

「画質」「映像モード」「調整」 
「ずる」を選択すると下 
記の OSD び画面に表示 
されまず。 

「メニュー/▼」ボタン 
を押すと U セツトを実行 
します。 


惜声」に C 日 PROF 」 「ツール」 「 OSD 」 の各設定を工場出荷状態に戻します。 
「初期設定に戻す」 

び完了すると下記の 
日 SD び画面に表示 
されます。 


巧巧設まじ房します。 

メニュ—ポタンを巧して〈ださし、。 


初期語まに房しました。 


お知らせ 


• に C 日 PROF 」 の省エネ電力量と省エネ率および C 日2削減量は U セットされません。 

U セットしたい場含は、に CO PROF 」 の省エネ電力量 U セット六こユーでおこなってください。 
• 「言語 ( LANGUAGE )」 「消音」は U セットされません。 
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機能（つづき) 


OSD 画面の表示位置や表示時間の調節、操作□ックの 
設定および表示言語の切り換えをおこなラことびでき 
ます 



■ OSD 水平位置 

OSD 画面の表示位置を左ち方向に移動できます。 

■ OSD ま直位置 

日 5 D 匿面の表示位置を上下方向に移動できます。 

■ OSD 表示時間 

日 SD 画面の表示時間を1日〜120秒の間で設定でさます。 

■ 操作□ック 

日 SD の誤操作を防止するための操作禁止の設定/解除をします。 

操作□ックの設定 

操作□ックが選択されたとさに「►」と「戻る」ボタンを同時に巧すと、日 SD ；>< ニュー操作は□ックされ「操作□ック中」が 
数砂間表示されます。 


0 0 0 0 

4 ► 民る 

むむ 


メニュ ー/ 


団曰 区 ] T と田囚 

画旨 峡をモ-ド g 目堅 音再 ECO PROF . リ-ル OSD ’盾否 

■ 4 .巧 巧□シク ： マニ ユア J しを#腸して < ださい。 I 


▼5 .言語 （ LANGUAGE ) 


日本語 ENGLISH 


榜な□シク中 


お知らせ 


I 操作□ックは日 SD 操作のみが□ックされます。 

「電源スイッチ」、頂る」および「◄」「►」ボタンのホットキーに割り付けた機能は動作します。 


操作□ックの解除 

「><ニュー/▼」ボタンを押して、「操作□ック中」日 SD を表示させ、再び「►」と「戻る」ボタンを同時に巧すと、操作□ッ 
クは解除されます。 


0 0 0 0 

ィ ►戻る 

むむ 


ニュ ー / 


I 言語 ( LANGUAGE ) 

日 SD 画面の表示言語を「日本語」と 「 ENGUSH 」 から選択でをます。 
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機能（つづき) 


[ n ご使用の製品情報（お名と製造番号）および入力信号 
情報をお知6せしまず。 


凶日 回 

画目 映をモ-ド i 目堅 


裂品惰餐 
巧名 
裝造ま号 


T 

音声 氏0 PROF . 


と 田ィ回 

'ン-ル OSD ’ち岳 


: RDT 1713 LM 
: XXXXXXXXXJ 


お知6せ 


I 入力信号によっては、解像度や周波数を正しく表示でさない 
場をがあります。 


入カチャンクん 

:願 D-AI IR 

mm 

: XXXX X XXXX 

周麽玫 

: XX.XkHz / XX.XHz 
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機能（つづき) 


工場プリセツトタイミング 


本機は下表に示す種類のタイ S ングの自動判別をおこない画面情報を設定しますので、コンピューターに接続すると、自動的に 
適切な画面を表示します。但し、コンピューターによっては画面にちらつさやにじみが生じることがあります。 

また、入力信号によってはラまく表示でさないことわあります。オートセットアップ Hsai をおこなってください。 


解像度 

周 ミ JE 

S 数 

備考 

水平 

垂直 

640 X 480 

3已 .OkHz 

66.7 Hz 

Macintosh 

832 X 624 

49.7 kHz 

74 .已 Hz 

Macintosh 

720 X 400 

31.已 kHz 

70.1 Hz 


640 X 480 

31.已 kHz 

巨0.0 Hz 


640 X 480 

37.9 kHz 

72.8 Hz 


640 X 480 

37.已 kHz 

7 已 .OHz 


800 X 巨00 

3已 .2 kHz 

已巨 .3 Hz 


800 X 巨00 

37.9 kHz 

巨0.3 Hz 


800 X 巨00 

48.1 kHz 

72.2 Hz 


800 X 600 

46.9 kHz 

7 已 .OHz 


1024 X 768 

48.4 kHz 

巨0.0 Hz 


1024 X 768 

己巨.已 kHz 

70.1 Hz 


1024 X 768 

巨0.0 kHz 

7 己 . OHz 


11已2 X 864 

巨 7 .已 kHz 

7 己 . OHz 


11已2 X 870 

巨 8.7 kHz 

7 已 .OHz 

Macintosh 

1280 X 960 

巨0.0 kHz 

巨0.0 Hz 


1280 X 960 

74.8 kHz 

7 已 .OHz 

Macintosh 

1280 X 1024 

64.0 kHz 

巨0.0 Hz 

推奨タイミング 

1280 X 1024 

80.0 kHz 

7 已 .OHz 



お巧6せ 


I 入力信号の識別は、水平周波数-垂直周波数-同期信号極性-同期信号タイプによ0おこなっています。 

I 上表に示す工場プ U セツトタイミングがをタイミングを記憶できる機能があります（ユーヴー><モリー機能）。 

記憶させたい信号を入力し、オートセツトァップ E 15 H 1 するとタイミングおよび画面情報が自動的に記憶されます。 

I r 初期設定に戻す」を実行するとすベてのユーヴーメモ U —に記憶された値が消去されます。 

I 本機の周波数は水平周波数： 31.己〜 81.1 kHz 、 垂直周波数：已6〜7日 Hz 対応となっていますが、この範囲内であってを入 
力信号によっては正しく表示でさない場合があります。 

この場をは、コンピューターの周波数、または解像度を変更してください。 

' 本機はインターレース信号には対応していません。 

I 複含同期信号、シンクオング U —ン信号には対応していません。 

I 本機は解像度 128 日 X1 日 241；! 外の信号を入力した場合は、文字がにじんだり図形が歪んだりすることがあります。 
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機能（つづき) 


ここでは、本機の日 SD 機能外の機能について説明しています。 


拡大-スムージングファイン機能 

1 280 X 1 日24より低い解像度の画面を自動的に拡大して表示する機能です。ギヴギヴ感のかないなめらかな画像とカケのかな 
い文字を表おします。 


• 入力信号によっては、画面全体に化大されない場合びあります。 


簡易表示機能 

本機び対応する解像度よりを高い解像度の信号が入力された場合に、自動的に画面を縮小表示する機能です。 


• 入力信号によっては、本機能が正常に動作しない場含があります。 

〔 Plug&Play 機能) 

VESA の DDC (Display Data Channel ) 2目規格に対応したコンピューターと接続した場合には、本機の表示画素数、周波 
数、色特性などの情報をコンピューターが読み出し、本機に適切な画面が自動的に設定されます。 

詳しくはコンピューターの取扱説明書をご覧ください。 


〔ノータッチオートアジヤスト機能 (NTAA : No Touch Auto Adjust ) 

(800 X 600む上の解像度のみ） 

ユーヴー^モリーに記憶されていない種類の信号が入力されると自動調節が実行され 
ます。入力された信号を本機のマイコンが横出し、左ち方向の表示位置、上下方向の 
表示位置、水平サイズおよび位相の自動調節を開始します。自動調節中は「自動調節 
実行中」の文字が表示されます。 


パワーマネージメント機能 

コンピューターを使用しないときに本機の消費電力を減少させる機能です。 


• この機能は VESA DPM 対応パワーマネージメント機能を搭載しているコンピューターと接続して使用する場合にのみ機能 
しよ日。 

パワーマネージ方ント機能が作動している場をの消費電力と電源ランプの点打状態は政下の通りです。 


モード 

消費電力 

電源ランプ 

標準 

2日 W 

緑色点の' 

ス U —プモード時 

日.已 W し^下 （ AC 1 日日 V 時） 

憧色点口 


水平または垂直同期信号が日 FF 状態になっているにをかかわらず、ビデオ信号 （ R . G . 目）が出力されているよラなコンピユー 
夕 一につ いては、 パワーマネージメント機能が正常に作動しない場合があります。 


• キーボードの適当なキーを押すかマウスを動かすと、画面が復帰します。 

画面が復帰しない場含は、信号ケーブルが外れているかコンピューターの電源が「切」になっていることが考え6れますの 
で、ご確認ください。 
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困ったとさ 



表示されないときは…）このようなときは、チェックしてください。 

_ J 


症げ 

4 犬態 

原因と対処 

参照 

画面に何ち映 6 ない 

電源ランプが点なしない 
皆合 

電源スイッチが入っていない可能性がありますので、 
確認してください。 

P 10 

電源コードび正しく接続されていない可能性がありま 
すので、確認してください。 

P 17 

P 18 

電源コンセントに正常に電気が供給されているか、月 IJ 
の機器で確認してください。 

— 

電源コードをコンピューターの本体の電源コンセント 
に接続している場合は、コンピューターの電源を入れ 
ていない可能性があります。コンピューターの電源が 
入っているか確認してください。 


電源自動オフを「する」に設定していませんか？ 

再度電源スイッチをオンにして設定を確認してください。 

P 31 

電源ランプび緑色に点口 
している場を 

rx ニュー/▼」ボタンを巧して日 SD 画面を表示し、 
下の項目を確認してください。 

P 2 已 

•正常な状態で日 SD 画面が表示された場含は「画 
質」メニューの「明るさ」と「コントラスト」を調 
節してください。 

P 27 

•日 SD 画面が正常に表示され、「明るさ」と「コン 
トラスト」を調節してをコンピューターの画面が表 
示されない場をは、コンピューターとの接続、コン 
ピューターの周波数、解像度、出力信号の種類を確 
認してください。 

P 14 

P 3 已 

• OS D 画面が表示されない場含は故障の可能性があ 
ります。販売店または「修理相談窓口」にご相談く 
ださい。 

P 43 

電源ランプが憧色に点口 
している場合 

ノ ':ワーマネージメント機能が作動している可能性があ 
ります。キーボードの適当なキーを押すか、マウスを 
動かして < ださい。 

P 3 巨 

信号ケーブルが本機またはコンピューターのコネク 
ターに正しく接続されていない可能性がありますの 
で、確認してください。 

P 14 

変換アダプターが正し<接続されていない可能性があ 
りますので、確認してください。 

P 14 

コンピューターの電源が入っていない可能性がありま 
すので、確認してください。 

— 

本機が故障している可能性があります。販売店または 
r 修理相談窓口」にご相談ください。 

P 43 

電源ランプび緑色に点滅 
している場を 

消画モードを「する」に設定していませんか？ 

P 31 
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困ったとを（つづさ) 


表示されないとさは… 


ち 

ぐ 

じ 


ご 
使 
前用 
にの 

め全 
にの 


使 
お用 
願上 
いの 


は各 
た部 
5の 
を 


使 

用 

準の 

棉 


籠 


困 

二) 

とた 

さ 


解用 
説語 


だ 


症げ 

が態 

原因と対処 

参照 

突然、画面が表示しな< 

正常に表示されていた画 

信号ケーブルの接続が外れていませんか？ 

P 14 

なつた 

面が、暗<なった 0、 ち 

接続されているすべてのケーブルを抜を、接続し直し 



5 つくよラになったり、 

て < ださい。 



表示しな<なった場を 

オフタイマーが設定されている可能性があります。再 
度電源を入れてください。 

P 31 



電源自動オフを「する」に設定していませんか？ 

再度電源スイッチをオンにして設定を確認してください。 

P 31 



新しい液晶パネルとの交換が必要です。販売店または 
「修理相談窓口」にご相談ください。 

《液晶ディスプレイに使用しているバックライトには 

P 43 



寿命びあります。 


表示げ態がおかしい 

画面上に黒点（点打しな 

液晶パネルの特性によるをので、故障ではありませ 

P 9 


い点）や輝点（点口した 
ままの点）がある 

/ u 。 



画面表示の明るさにムラ 

表示内容によってはこのよラな症状が生じることがあ 

- 


がある 

りますが、液晶パネルの特性によるわので、故障では 
ありません。 



画面に薄い縦搞の陰が見 

表示内容によってはこのよラな症状が生じることがあ 

- 


える 

りますが、液晶パネルの特性によるをので、故障では 
ありません。 



細かい模様を表示すると 

細かい模様を表示するとこのよラな症状が生じること 

- 


ちらつさやモアレが生じ 

がありますが、液晶パネルの特性によるをので、故障 



る 

ではありません。 



線の 太 さなどがぼやける 

128日 XI 日241；!外の解像度を表示すると、このよラ 
な症状が生じることがありますが、故障ではありませ 
ん。コンピューターの出力解像度を128日 XI 日24に 
設定してください。 

または、日 SD 画面により「シャープネス」を調節す 
ると軽減でさる場をがあります。 

P 28 



「オートセットアップ」を実行すると軽減でさる場含 
びお 0 ます。 

P 21. P 29 


表示エリアがの非表示部 

表おエリアび画面いっぱいでない場合、長時間表おす 

P 8 


分に「残像」が生じる 

ると、このよラな症状が生じることがありますが、液 
晶パネルの特性によるちので、故障ではありません。 

P 47 


画面を見る角度によって 

視野角（画面を見る角度）によっては、色あいの変化 

P 19 


色がおかしい 

が大さくなります。本機の画面の角度を調節してくだ 
さい。 



画面の表示状態が変わっ 

液晶パネルは、使用時間の経過に伴い表示状態がかし 

- 


てい< 

ずつ変化します。また周囲の温度1(~よっては画面の表 
示状態が影響を受けることがありますが、液晶パネル 
の特性によるをので、故障ではありません。 



画面を切換えてを前の画 

長時間同じ静止画面を表示すると、このよラな「残 

P 8 


面の像が薄<残っている 

像」といラ現象が起こることがあります。液晶パネル 
の特性によるちので、故障ではありません。 

電源を切るか変化する画面を表示していれば、残像は 
徐々に薄れていさます。 

P 47 
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困ったとさ（つづさ) 


表示されないときは… 


症げ 

が態 

原因と対処 

参照 

表示が態がおかしい 

表示が縱長に伸びている 

128日 XI 日24政外の解像度を表示すると、このよラ 
な症状が生じることがありますが、故障ではありませ 
ん。コンピューターの出力解像度を128日 XI 日24に 
設定してください。 

P 3 已 


表示色がおかしい 

「メニュー/▼」ボタンを押して日 SD 画面を表示し、 
下の項目を確認してください。 

P 2 已 



•正常な状態で日 SD 画面が表示された場をは「画 
質」メニューの r 色温度」で 「 USER 」 を選択し、 
お好みで色の割合を調節するか、「ツール」の「初期 
設定に戻す」で工場出荷時設定に戻してください。 

P 27 

P 32 



•日 SD 画面が正常に表示され、色を調節してをコン 
ピューターの画面が正常に表示されない場をは、コ 
ンピューターとの接続、コンピューターの周波数、 
解像度、出力信号の種類を確認して<ださい。 

P 14 

P 3 已 



• 日 SD 画面が正常に表示されない場合は故障の可能 
性がお0ます。 

販売店または r 修理相談窓口」にご相談ください。 

P 43 



ケーブルの接続不良でわ、発生する場合があります。 
接続状態を再確認して<ださい。 

P 14 


画面がちらつ< (分配器 
を使用している場合） 

分配器を中継させず、コンピューターと直接接続して 
<ださい。 

P 14 


画面びちらつ< (上記！;！ 
がの場合） 

「メニュー/▼」ボタンを巧して日 SD 画面を表示し、 

攻下の項目を確認してください。 

P 2 已 



•正常な状態で日 SD 画面が表示された場合は「調 
整」の「位相」を選択し、調節してください。 

P 29 



• OSD 画面が正常に表示され、「位相」を調節して 
ちコンピューターの画面が正常に表示されない場合 
は、コンピューターとの接続、コンピューターの周 
波数、解像度、出力信号の種類を確認して<ださ 
い。 

P 29 

P 3 已 



• 日 SD 画面が正常に表示されない場をは故障の巧能 
性びあ0ます。 

販売店または r 修理相談窓口」にご相談ください。 

P 43 



上下にち 6 つく場含は、コンピューターの U フレッ 
シュレートを日日 Hz に設定してください。 

— 
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困ったとさ（つづさ) 


案内画面/ま意画面び表示された5… 


症状 


が態 


原因と対処 


参照 


OSD の r ま意画面」が 
表示される 


「NO SIGNAL 」 が表示 
された％1 


VIDEO INPUT _ 




信号ケーブルが本機またはコンピューターのコネク 
ターに正しく接続されていない可能性があります。 

信号ケーブルを本機およびコンピューターのコネク 
ターに正しく接続してください。 


P 14 


信号ケースレが断線している可能性があります。 

信号ケーブルが断線していないか確認してください。 


コンピューターの電源が切れている可能性がありま 
す。 

コンピューターの電源が入っているか確認してくださ 
い。 


コンピューターのパワーマネージ方ント機能が作動し 
ている可能性があります。 

マウスを動かすかキーボードのキーを巧して<ださ 
い。 


P 36 


「OUT OF RANGE 」 が表 
示された 



VIDEO 

INPUT 

ViiittI 

D-SU 巳 

OUT OF RANGE 

R I 

■ B 

,1 II.IPUT キー 

T .，, でのら一辛す す） 


本機が対応していない信号が入力されている可能性が 
おります。 

本機に適切な信号が入力されているか確認してくださ 
い。コンピューターの解像度または U フレッシュレー 
卜を変更してください。 


P 3 已 


本機の対応する解像度よりを高い解像度の信号を入力 
しています。 

コンピューターの解像度を変更してください。 


P 3 已 


《1コンピューターによっては、解像度や U フレッシュレートを変更してを正規の信号がすぐに出力されないため、を意画面が 
表示されることがありますが、しばらく待って画面が正常に表示されれば、入力信号は適正です。 

《2コンピューターによっては電源を入れてを正規の信号がすぐに出力されないため、を意画面が表示されることがありますが、 
しばら<待って画面が正常に表示されれば入力信号の周波数は適正です。 


ちぐじ 


ご使用の 

前に 
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困ったとさ（つづさ) 


その他 


症げ 

が態 

原因と対処 

参照 

表示が態がおかしい 

解像度や色数が変更でさな 
い/固定されてしまラ 

正しく信号が入出力でさないことがまれにあります。 

本機とコンピューターの電源をいったん切り、をラー 
度電源を入れ直して < ださい。 




Wind 日 WS ® をご使用の場をは、 Wind 日 WS ® セットアッ 
プのインストールが必要な可能性があります。 
Windows ® セットアップ情報を当社ホームぺージから 
ダウン□ードし、コンピューターにインストールして 
<ださい。 

P 22 



Windows ® セットアップをインストールしても設定の 
変更び不可能な場合、または Windows ® 政外の日 S を 
ご使用の場をは、グラフィックボードのドライバーが 
日 S に正しく認識されていない可能性があります。 

グラフィックボードのドライバーを再インストールし 
てください。再インストールに関しては、コンピュー 
ターの取扱説明書を参照いただくか、コンピューター 
のヴポート機関にお問いをわせください。 


音が出ない 

スピーカーか6音が出ない 

オーディオケーブルが本機またはコンピューターのコネ 
クターに正しく接続されていない可能性があります。 
正しく接続されているか確認ください。 

P 16 



へッドホンが接続されている場合スピーカーか6音は 
出ません。 

へッドホンを外してください。 

P 20 



音量が最小になっている、または消音機能が「する」 
になっている可能性があります。 

日 SD >< ニューの「音声：」で音量を調節、または 
消音ニューで「しない」を選択してください。 

P 30 
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困ったとを（つづさ) 


本機を廃棄するには（リサイクルに関する情報) 


当社の使用済みディスプレイのリサイクルシステムの詳細については下記の当社ホームページをご覧ください。 
WWW.M け subish 作 lectric . co . jp / home / display/environment 

なお、資源有効利用促進法に基づく当社の使用済みディスプレイの U サイクルのお問いをわせは下記へお願いします。 


情報機器リサイクルセンター 

家庭系（個人ユーザー様）の窓 □ 

事業系（法人ユーザー様）の窓 □ 

フリーダイヤル 函 .0120-34 已 -989 

TEL 04巨 7-4 巨-已71巨 

www . pc - eco.jp 

www . diarcs.com 

受付時間± •曰-祝曰を除く午前9:00〜 

午後已:〇日 

また、これ!;(外の所定の休曰につさましてを休ませていたださますので、ご容赦願います。 


ディスプレイの回収-リサイクル 

資源有効利用促進法に基づさ、家庭か6出される使用済みディスプレイの回収 ■ U サイクルをおこなラ " PCU サイクル"が 
2日日3年10月より開始されました。当社ではこれを受け、回収- U サイクル体制を構築し、2日日3年10月1日より受付してお 
ります。2日日3年1日月！;!降購入されたディスプレイのラち、銘板に " PCU サイクル"が表示されている製品は、ご家庭か6の 
排出時、当社所定の手続さにより新たな料金負担なしで回収- U サイクルいたします。事業者か6排出される場合は、産業廃棄 
物の扱いとなります。 


個人で、ご購入いただいたお客様の PC リサイクルシール申込 

" PCU サイクルマーク"の表示が無い兰菱ディスプレイでを、下記の U サイクル窓ロホームページより、お申し込みいただければ 
" PCU サイクルシール"を無償でお送りいたします。 


リサイクル窓□ホームページ： 
www . pc - eco.jp 

ごま意： 

法人（事業ち）のお客様で、ご購入いただいた王菱デイス 
プレイは、 PCU サイクルマーク対象外です。シールが貼付 

画面の （ PcO サイクル マ- ク申込 か 5 お入りください。 

けらむこいこち、屏桌時は店来姑桌物としこん)扱いとノょ。ホ 
す。 
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困ったとを（つづさ) 


保証と アフターサービス 


• この製品には保証書を添付しています。 

保証書は必ず「お買い上げ曰-販売店名」などの記入をお確かめのラえ、販売店からお受け取り<ださい。 

内容をよくお読みのあと、大切に保をしてください。 

•保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または「修理相談窓口」にご相談<ださい。 

修理によって機能が維持でさる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 

• この液晶ディスプレイは曰本国内用として製造-販売しています。 

曰本国がで使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。またこの製品に関する技術相談、アフターサービス等を曰本国 
がではおこなっていません。 

This color m 曰 nit 曰 「 is designed 干曰 「 use in Japan and can n 曰 t be used in any other countries. 


ち客様ホ目談，宮、 □ (携帯電話- PH S 通話巧/ 1 P 電話不可） 

< 彦 I 里ホ目談，宮、 □ (携帯電話- PHS 通話巧/ 1 P 電話不可） 

フリーダイヤル函 ， 0120-71-3322 

フリーダイヤル函 ， 0120-08-1460 

受付時間±■曰-祝曰を除く午前 9:00 〜 12:0 日 午後 1: 日 〇〜已:〇 日 

また、これ！;!外の所定の休曰につさましてを休ませていたださますので、ご容赦願います。 


アフターサービスを依頼される場をは、巧の内容をご連絡ください。 

•お名前 

• 製造番号（本機背面のラベルに記載） 

• ご柱所（付近の目標など） 

•故障の症状、状況など（できるだけ詳しく） 

•電話番号 

• 使用状況 

• 品名：王菱液晶ディスプレイ 

( PC およびグラフィックボード（メーカー、お名）、 

•お名： RDT 1713 LM 、 RDT 1 71 3 LM ( BK ) 

解像度、入力信号（アナ□グ、デジタル）など） 

•購入年月日または使用年数 


• 無料出張 サービス 規定 

この製品をお買い上げか61年間は r 修理相談窓口」にてディスプレイに起因する障害で修理が必要と判断された場合、無料 
出張サービスを適用します。その際、同捆の保証書の提示をお願いします。提示がない場合は、保証期間中でち有料となりま 
す。出張サービスは、曰本国巧のみ対応します。代替セット（現品とは異なる場含があります。）を無料でお貸しし、現品の 
持ち帰り修理になります。一部の地域で宅配業者の引さ取りサービスになる場をがあります。 


個人情報の取り扱い 


• お問い合わせ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 

王菱電機株式爸社は、お客様からご提供いたださました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。 

1. お問い合わせ（ご依頼）いただいた修理-保守-工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個 
人情報は、本目的な6びに製品品質•サービス品質の改善、製品情報のお知6せに利用します。 

2. 上記利用目的のために、お問い含わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。 

3. あ6かじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場含を除さ、当社政外の第王者に個人情報を提供-開示 
することはありません。 

①上記利用目的のために、弊社グループ妄社•協力妄社などに業務委託する場合。 

風法令等の定める規定に基づ<場を。 

4. 個人情報に関するご相談は、お問いをわせをいたださました窓口にご連絡ください。 
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付録 


再個包ずるとを 


再栖包の際は;夕の手順でベーススタンドを取り外してください。 

水平な机の上に本体表示部が下になるよラに置いて<ださい。 

図のよラに矢印方向に指で□ックツ;>< を巧して外してください。 

□ックツ;><を6力所外すと本体のネック部からベーススタンドを取り外すこ 
とびでさます。 



A ま意 

• 表示部を下向きに置く際に表示部の下にちのを置かないでください。また、突起などが無いことを確認し表示部を傷付けない 
よラに注意してください。 


お願い 


•作業は、平らで安定した場所に柔らかい布を敷さ、表示部を傷付けないよラにしてください。 













付録（つづさ) 


〇ち記のようにアームを取り付けてください。 

取付巧能アーム： 

取付部厚み2 .日 mm 〜 3.2 mm 
VESA 規格準拠1 日日 mm ピッチ 

ネジゆるみ防止のため、すべてのネジをしっかりと締め 
て < ださい。 

(但し、締め付けすぎるとネジがこわれることがありま 
す。98〜137 N ’ em が適切な締付トルクです。） 



困 

ご 

とた 

を 



市販の アームを 取 り 付けるとき 


本機には VESA 規格に準拠した（100 mm ピッチ）市販のアームを取り付けることができます。 


お願い 


• アームは本機を支えるのに十分なわのを選んでください。（本機のディスプレイ部の質量は約 2.8 k 呂です。） 


お知らせ 


• 本機は、スタンドを取り付けた状態で各種規格要ホ事項を満足しています。 

■アームを取り付ける際は、下記要領で取り付けてください。 


1 本機、コンピューターおよび周辺機器の電源を切ってから、信 
号ケーブル、電源コードを取りがしてください。 

その後、本体のネック部を取り付けている吕本のネジを取り外 
し、ネック部を引き抜いてください。 


お願い 


i 作業は、平らで安定した場所に柔6かい巧を敷を、表示部を傷付けないよラ 
に下向さに置いておこなってください。 


ネジ 



にック部の取り外し】 


アームを取り付ける前に VESA 巧の4本の化粧用の皿ネジを取 
りがしてください。 


お願い 


• ネック部を取り付ける場をは、逆の手順でおこないます。 

その際は必ずネック部取り付けに使用していたネジを使ってください。 

仕様の異なるネジを使用されると本機が故障する原因になる恐れがありま 
す。 

• ネジを締め付ける際は付け忘れにミち意し、すべてのネジをしっかりと締め 
付けてください。 

なお、ネック部の取り付けはお客様の責任においておこなラをのとし、 

万一事故が発生した場合、当社はその責任を負いかねますのでご了承 < ださい。 



【 VESA 穴ネジの取りがし】 
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付録（つづさ) 


市販のアームを取り付けるとを（つづを) 


A ま意 

落下防止のために 

• 液晶ディスプレイを倒したまま固定できないときは、吕人上で取り付け作業をおこなってください。 

落下してけがの原因になります。 

• 取り付け作業をおこなラ前に、アームの取扱説明書を必ず読んでください。 

また、地震などでの製品の落下によるけがなどの盾害を驛減するために、設置場所などは必ずアームメーカーへご相談願いま 
す。 

万一、地震などで落下の恐れがある場所での就寝はしないでください。 

• アームの取り付けはお客様の責任においておこなってください。 

万一事故が発生した場含でも、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。 


义災や感電防止のために 

• アームを取り付ける隙は、必ず下記に示すネジを使ってください。 

それ！;!外のネジを使用した場含は、本機が故障したり火災や感電の原因になる恐れがあります。 

緩み止めスプ U ングワッシャ付さ鉄製 M 4 ネジ（長さ14〜1日 mm ) 

• アームを取り付けてご使用される場合でを、9ぴ回転や 18(7 回転した状態でご使用しないでください。 
内部に熱がこを0、火災や感電の原因になります。 


〇 © 

* 太 I 卜 _ 

パ 、II I 



ちぐじ 


ご使用の 

前に 


を全の 

ために… 


使用上の 

お願い 


各部の 使用の 

はた5を 準備 


機能 


困つた 
とさ 


■ 

解 

説 

Mn 

用 

語 

い 

ん 

さ 

< 


46 























































付録（つづさ) 




ここでは、本書で使用している専門的な用語の簡単な解説をまとめてあります。また、その用語が主に使用されているぺ- 
掲載しておりますので、用語から操作に関する説明をお探しいただけます。 


•ジを 


10ビットガンマ機能 P 3 

RGB 各色2已日階調の映像信号に、1日ビットの多階調化され 
たルックアップテーブルを活用。 

より高精度なコントラスト-色あい補正をおこなラことがで 
をます。をめ細かくなめらかな階調表現が得られるととち 
に、色の分解能が向上し、色補正に欠かせないガンマ補正を 
高精度におこなラことがでさます。 


コントラスト-色あい 
調節イメージ 


階調智ぴ巧〇ススタ’ ノ戸 

堀が酵4-。- 山 パ」1 _ 


_1_1_1_1_1_1_1_ パ- 

ニコニコニニ]： Z 二]こ二!ニニ!こ二!；;;;イ t : 
ニニ亡二亡二 1 ニニ 1 ニニ 1 ニコ-^夕亡-づ二; 

ニニ■ニニ■二二 1 ニゴニゴこ atrJn 二!二； 

—141 —か -」」」 - 


ニニ 1 ニニ |ニホお二ぉ q ニニ 
二 —1 1 3— 3—=1 - =1 — - 

1 _ ' 1 11111 

1 vr 1 1 1 1 1 1 

111111 
>0 T 1111111 


::二 1 二つ：二亡コニコニコニコニ- 
::二仁ゴニゴニゴニゴニニ!ニニ 

二 1 ニニ 1 ニニ 1 二不 q 二 =1==1 ニニ 


ディスプレイ表示 
イメージ 


1日ビットガンマ補正機能なしの場合 1 〇ビットガンマ補正機能あ D の場合 


DDC 2 B 規格 （Display Data Channel ) P 36 

ディスプレイとコンピューターの間で、設定情報などを双方 
向でやり取りでさる国際規格です。 

DDC / CI 規格 (Display Data Channel Command 
Interface ) P 32 

VESA が提唱する、ディスプレイとコンピューターとの双方 
向通信によってコンピューターからディスプレイの各種調節 
機能を制御する規格です。 

DPM (Display Power Management ) P 3 巨 

VESA が提唱する、ディスプレイの省エネルギー化に関する 
規格です。 DPM では、ディスプレイの消費電力状態をコン 
ピューターか6の信号により制御します。 

DV MODE (Dynamic Visual MODE ) P 28 

表示する内容に合わせて適切な画面を選べる機能です。 
下記のモードから選択でさます。 

「スタンダード」「 IV テキスト」「フオト 」 rsRGBJ 

DVI - A 端子 （Distal Visual Interface - Analog ) PI 已 

アナ□グ入力のみに対応している DVI 端子です。 

DVI - D 端子 (Digital Visual Interface - Digital ) PI 已 

デジタル入力のみに対応している DVI 端子です。 

DVI - I 端子 (Digital Visual Interface - Integrated ) PI 已 

デジタル入力とアナ□グ入力の両方に対応している DVI 端子 
です。接続するケーブルあるいは変換アダプターによって入 
力の使い分けが巧能となります。 

Plug&Play P 3 巨 

Wind 曰 WS ® で提唱されている規格です。ディスプレイをは 
じめとした各周辺機器をコンピューターに接続するだけで設 
定をせずにそのまま使えるよラにした規格のことです。 

sRGB 規格 P 28 

IEC(lnternational Electrotechnical Commission ) によ 
り規定された色再現国際規格です。 sRG 目対応のディスプレ 
イなら、ネットワーク上でどのディスプレイでち色調を揃え 
ることができる規格で、対応プリンター、スキャナー、デジ 
タルカ六ラなどとの色含わせもし易くなります。 

VESA 規格 (Video Electronics Standards Association ) 

P 4 已 

ビデオとマルチ; >< ディアに関連する標準の確立を目的として 
提唱された規格です。 


位相 P 29 

アナ□グ映像信号の A / D 変換用ヴンプ U ングク□ックの位相 
調節機能です。これを調節することにより、文字のにじみや 
横方向のノイズをなくしたりすることがでさます。 

庶答速度 P 49 

表示している画面を変化させたとさの画面の切り換わりの速 
さ（追従性）のことで、数値が小さいほど応答速度は速くな 
ります。応答速度は黒^白^黒の階調変化に要する時間の含 
計です。 

輝度 P 49 

単位面積あたりの明るさのことで、数値が大さいほど表示画 
面が明るくなります。 

コントラスト比 P 49 

白と黒の明るさの比率を示す指標のことで、輝度が同じであ 
れば、数値が大きくなるほど画面に;ノ VU が出ます。 

残像 P 8 

残像とは、長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変 
えたとさに前の画面表示が残る現象ですが故障ではありませ 
ん。残像は、画面表示を変えることで徐々に解消されます 
び、あまり長時間同じ画面を表示すると残像が消えな<なり 
ますので、同じ画面を長時間表示するよラな使い方は避けて 
ください。「スクリーンセーバー」などを使用して画面表示 
を変えることを推奨します。 

視野角 P 49 

斜めから見た場合など、規定のコントラスト比が得られる角 
度のことで、数値が大さいほど広い範囲から画像を見ること 
がでさます。 

水平周波数/垂直周波数（リフレッシュレート） P 3 曰 

水平周波数：1秒間に表示される走査線の数のことで、水 
平周波数31.已 kHz の場合、1秒間に走査線を 
31.已日日回表示するといラことです。 

垂直周波数0」フレッシュレート）：1秒間に画面を何回書 
さ換えているかを表します。垂直周波数が、 
60 Hz の場含、1砂間に画面を日日回書さ換え 
ているといラことです。 

チルト角度 P 19、 P 49 

ディスプレイ画面を上向さや下向さに動かせる角度のことで 
す。 

ノータッチオートアジャスト/ 

NTAA(No Touch Auto Adjust ) P 36 

コンピューターか 6 新しい信号を受信するたびに自動的に画 
面を適切な状態にする機能です。 
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付録（つづき) 


パワーマネージメント機能 P 3 巨 

コンピューターを使用しないとさに本機の消費電力を低減す 
るために組み込まれた機能です。コンピューターが一定時間 
使用されていない（一定時間政上キー入力がないなど）場を 
に、電力消費を低下させます。再度コンピューターが操作さ 
れたとさには、通常の状態に戻ります。 

表示画素数/解像度 P 49 

一般的には「解像度」と呼ばれています。1画面あたりの横 
方向と縦方向の画素の数を表します。表示画素数が大さいほ 
ど多くの情報量を表示することがでさます 


ちぐじ 


ご使用の 

前に 


{な全の 

ために… 


使用上の 

お願い 


各部の 使用の 

はた5を 準備 


機能 


困つた 
とさ 


■ 

解 

説 

Mn 

用 

語 

い 

ん 

さ 

< 


48 
































付録（つづき) 


形名 


RDT1713LM 


RDT]713LM (巨 K) 


が形寸法 (mm) 



液晶/ \ネル 


サイス（表示サイズ） 


液晶方式 


有効表示領域 


表示画素数 


画素ピッチ 


表术色 


視野角 


輝度（標準値） 


コントラスト比 


応答速度 


バックライト 


]7型 (43.2cm) 


TN、 ノングレア（反射防止） 


337.9X270.3mm 


] 280XI024 


0.264 mm 


約] 677万色（約10億日433万色中） 


左ち170°、上下]60° (コントラスト比 10) 


240 cd/m ピ 


800 : 


己 ms 


堂光管 


PC 入力 


水平周波数 


垂直周波数 


ビデオ信号 


同期信号 


信号入カコネクター 


31.己〜8].1 kHz 


己日〜7已 Hz (ノンインターレース） 


アナ□グ RGB 


セパレート同期信号 (TTL) 


ミニ D-SU 巨1己ピン 


音声入出力 


入カコネクター 


スピーカー 


へツ ドホン 


0 3.5 mm ステレオ S ニジャック 


1 W+1W (ステレオ） 


ゆ 3.5 mm ステレオ S ニジャック 


適合法規格等 


安全 


不要簡射 


エルゴノ S クス 


プラグ&プレイ 


その他 


UL 日09已0-1、 C-UL 


VCCI- 日、低周波電磁界ガイドライン、 FCC/D0C、CE 


ISO 13406-2 (準拠） 


VESA DDC2 巨 


PC グ U —ンラベル （★★☆VI 2)、グ IJ ーン購入法 
J-Moss グリーンマーク、 DDC/ 巳し Windows® 8 


使用環境条件 


温度 


湿度 


己〜3已て； 


30-80% (結露の無いこと） 


電源 


電源入力 


消費電力 


標準 


AC 100 - 240 V、己0/60 Hz 


26 W 


通常時*] 


14 W 


省エネモード 


スリープモード時： 0.己 W な下 （AC] 00 V時） 
オフモード時： 0.3 已 W し^下（AC]00\/時） 


電源入カコネクター 


3P IEC タイプ 


質量 


ディスプレイ本体 


スタンド含む 


約 3.0 kg 


スタンドなし 


約 2.8 kg 


キャビネット色 


ホワイト 


ブラック 


捆包状態（費量/寸法） 


約 4.0 kg/4 10 (W) X409 (H)xl 15 (D) mm 


チルト角度/スイーべル角度/高さ調節/縦型表お 


上2ぴ、下已°/機能なし/機能なし/機能なし 


お知らせ 


本仕様は予告無 < 変更される場合びあります。 

本磯は、解像度1280XI日34政列の信号を入力した場合、信号によって文宇びにじんだり図形び歪んだりすることがあります。 
本磯の有効ドットの割合は、日日.目99已％政上です。 

付属の電源コードは、国内10 0V 商用電源对応品です。 

本磯は、スタンドを取り付けた状態で各種規格要巧事項を満足しています。 

*1 画面寸法比80%、輝度 12Dcd/m 2 の白ウインドウ画面時の消費電力、音量設定：最ル、外部機器非接続時（当社測定結果による） 
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付録（つづさ) 


FCC Information 

1 . Use the attached specified cables with this equipment so as not to interfere with radio and television reception. 

(1) The power supply cord you use must have been approved by and comply with the safety standards of U.S.A., 

(2) Please use the supplied shielded video signal cable. Use of other cables and adapters may cause interference with 
radio and television reception. 

2. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures: 

Reorient or relocate the receiving antenna. 

Increase the separation between the equipment and receiver. 

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

Consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

3. You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void 
your authority to operate the equipment. 


Declaration of Conformity^ 


This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions.(1)This device may not cause 
harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. 


U.S. Responsible Party: 
Address: 

Tel. No.: 

Mitsubishi Electric Visual Solutions America, Inc. 

9351 Jeronimo Road, 

Irvine, California 92618 U.S.A. 

+1-(949)465-6000 

Type of Product: 

Display Monitor 

Equipment Classification: 

Class B Peripheral 

Model: 

RDT1713LM{AB201) 


RDT1713LM{BK){AB201) 


F€ 


We hereby declare that the equipment specified above conforms 
to the technical standards as specified in the FCC Rules. 
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付録（つづさ) 


...…23.31 

. 28 

. 49 

. 31 

. 49 

. 9 

. 43 

……36,49 

. 32 

. 34 

. 4 

. 14 

……11,4白 

. 3巳 

. 29 

3已,47,4日 

. 29 

. 2白 

35,47,49 
……13,44 

. 41 

. 36 

. 34 

14,1已,1巨 
.] 白 


….11 
… .14 
… .43 
4.43 


4,1 1,14.1 已 .49 

. 10 

. 10 


3已 
49 
47 


シースルー調節 . 

シャープネス . 

仕様 

省エネ電力量リセット ....... 

使用環境条件 . 

使用上のお願い . 

修理相談窓 □. 

消費電力 . 

初期設定に戻す . 

情報 . 
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信号入力端デ . 
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垂直位置 . 

垂直周波数 . 

水平位置 . 

水平サイズ . 
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スタンド . 

スピーカーから音び出なし'! 

ス U —プモード . 

製品情報 . 

接続 . 

設置する . 

セットアップガイド . 

操作ボタン . 

操作□ック . 
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本体背面 . 

変換アダプター . 

保証とアフターサービス 
保証書 . 



ミニ D - SUB ] 已ピン 
メニュー/▼ボタン.. 
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リサイクル . 

U フレッシュレート 

□ックの設定 . 
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チルト角度 . 19.49 

ツール . 32 

適合法規格等 . 49 

電源コード . 4,18 

電源自動オフ . 31 

電源スイッチ . 10 

電源ランプ . 10,36 

電源電圧 . 18,49 

電源入カコネクター . 1 1.49 

電源プラグ . 18 

電源容量 . 17 

電源コードを接続する . 17 

盗難防止巧□ック巧 . 11 

同期信号 . 3已，斗9 

入力信号 . 3已 

ノータッチオートアジヤスト機能 . 36,47 

廃棄する . 42 

ノ くワーマネージメント機能 . 36,48 

表示色 . 49 

表示画素数 . 49 

表示状態びおかしい . 38,39 
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ベーススタンド . 斗13,44 
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ホットキー設定 . 32 

本体正面 . 10 
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残像 . 8,38,47 

質重 . 49 

市販のアームを取り付けるとを . 4己 



10ビットガンマ機能 .3.47 

DDC 2巨規格 . 47 

DDC/CI . 32 

DDC/CI 規格 . 47 

DPM . 36 

DVI-D 端子 . 15,47 

DVI - D ケープル . 14 

DVI-I 端デ . 15,47 

DV MODE . 28,47 

ECO PROF . 31 

ECO 設定 . 23,31 

ECO メーター表示 . 23,31 

FCC .49, 已〇 

Macintosh .4,14,35 

NTAA (No Touch Auto Adjust ) .….… 3 已 ,47 

N 0 SIGNAL .40 

OSD .24 〜 34 

曰 SD 画面の構成 . 24 

OSD の基本操作 . 2已 

0 SD のメニュー—覧 . 2曰 

曰 SD 表示時間 . 33 

曰 SD 水平位置 . 33 

0 SD 垂直位置 . 33 

OUT OF RANGE . 40 

Plug S Play . 36,47 

sRGB . 28,47 

VESA 規格 .4 已 ,4 曰 

Windows ® セットアップ情報 . 22 

◄、►ボタン . 10 

アース線 . 18 

明るさ . 27 

アフターサービス . 43 

安全のために必ずお守りください . 已〜8 

胃 . 27 

赤 . 27 

位柜 . 29.47 

色温度 . 27 

映像モード . 28 

オートセットアップをする . 21 

才_トセットアップ . 29 

応答速度 . 47,4日 

オフタイマー . 31 

mim _ 

が形寸法 . 49 

回収 . 42 

解像度 . 35,48 

解像度切換 . 29 

MM . 27 

画面に何を映らない . 37 

画素ピッチ . 49 

拡大-スムージングファイン機能 . 36 

角度を調節する . 19 

各部のはたらを . 10,11 

簡易表示機能 . 3曰 

輝度 . 47,49 

ケーブルホルダー . 11，17 

言語 ( LANGUAGE ). 33 

工場プ1」セットタイ S ング . 3已 

黒点/輝点 . 3扫 

故障かな？と思ったら .37-41 

個人情報の取り掘い . 43 

困ったとを . 37〜43 

つントラスト . 27 

コントラスト比 . 4ス49 
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